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Sensores de presión dinámica

Transductor de presión
piezoeléctrico CP103.

Alta sensibilidad: 232 pC/bar.
Temperatura de funcionamiento muy alta: hasta 650 °C.
Disponible en diferentes longitudes de cable con aislamiento
mineral integral (MI), terminado con un conector de alta
temperatura o un conector LEMO. 
Certificado para uso en atmósferas potencialmente
explosivas.

Diseñado para la medición a largo plazo de pulsaciones de presión
en entornos extremos, como cámaras de combustión de turbinas
de gas.

Transductor de presión
piezoeléctrico CP211.

Transductor de presión
piezoeléctrico CP235.

Temperatura de funcionamiento muy alta: hasta 650 °C (1202
°F).
Respuesta de muy alta frecuencia: hasta 15000 Hz 
Disponible en diferentes longitudes de cable con aislamiento
mineral integral (MI), terminado con un conector de alta
temperatura o un conector LEMO.
Certificado para uso en atmósferas potencialmente
explosivas.

Diseñado para la medición a largo plazo de pulsaciones de presión
en entornos extremos, como cámaras de combustión de turbinas
de gas. 

Alta temperatura de funcionamiento: hasta 520 °C
Disponible en diferentes longitudes de cable integral con
aislamiento mineral (MI), terminado con un conector de alta
temperatura
Certificado para uso en atmósferas potencialmente explosivas

Diseñado para la medición a largo plazo de pulsaciones de presión
en entornos extremos, como cámaras de combustión de turbinas
de gas Muy alta sensibilidad: 750 pC/bar
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https://gartec.com.ec/wp-content/uploads/2023/07/datasheets_DS_CP103-en.pdf
https://gartec.com.ec/wp-content/uploads/2023/07/datasheets_DS_CP235-en.pdf
https://gartec.com.ec/wp-content/uploads/2023/07/DS_CP211-en.pdf

